
 

 

 

 

 

Информация о продукте 

 

 

 

LASE 1000D-R/-T Series 
 

1D лазерный дальномер 

 

 

 

 

 

Датчики серии LASE 1000D-R/-T Series представляют 

собой бесконтактные одномерные дальномеры, они  

специально разработаны для применения в тяжёлых 

промышленных условиях 

 

Датчик LASE 1000D производит измерения на основе 

технологии ToF (импульсный метод Time of Flight) на 

расстояниях до 800 м с применением отражателей и 

до 110 м на натуральных объектах. 

 

Сенсор направляет серию очень коротких лазерных 

импульсов, измеряет время прохода этих импульсов 

до объекта и обратно и рассчитывает расстояние до 

него. Данные измерений передаются по интерфейсу 

RS-232/RS-422/SSI, а также через программируемый 

аналоговый выход 4-20 мА. Кроме этого, интерфейс 

Profibus DP тоже доступен. 2 встроенных дискретных 

выхода могут быть сконфигурированы в логике и по 

пропускной способности. 

 

LASE 1000D-R/-T Series оснащён микропроцессором, 

с которым оценивается спектр применения датчика. 

 Высокая точность измерений достигается способом 

контролируемого усреднения результатов, который 

учитывает быстрые динамические движения. Таким 

образом, могут быть заданы пороговые расстояния.  

 

Широкий рабочий диапазон измерений и надёжная 

конструкция 1D дальномеров LASE 1000D-R/-T Series  

позволяют их успешно использовать в самых разных 

отраслях промышленности в таких применениях как: 

• Измерение размеров, уровня и позиции объектов 

• Предотвращение столкновений 

• Позиционирование крана 

• Умные световые барьеры 

 

Характеристики и преимущества: 

• Бесконтактное измерение расстояния 

• Диапазон: до 800 м с применением отражателей и 

до 110 м на натуральных объектах 

• Надёжная технология ToF 

• Высокая точность, высокое разрешение и большая 

скорость измерений 

• Лазерный целеуказатель для отстройки положения 

• Интерфейсы RS-232/RS-422/SSI, аналоговый выход 

4-20 мА, Profibus DP, 2 дискретных выхода 

• Частота измерений 20 кГц 

• Активный динамический контроль 

• Простое конфигурирование с 4-мя клавишами и с 

дисплеем (или также программой-конфигуратором) 

• Предусмотрен функциональный блок S7 

• Нечувствительный порог для подавления помех от 

пыли/грязи на смотровом окне 

• Интерфейсное отображение температуры датчика 

• Измеряющий луч: класс лазера 1 

 

 

Типовые применения 
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Технические характеристики 
 

Модель LASE 1000D-R-H LASE 1000D-T-H  
 

ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ 

Диапазон измерений (1) 

1 … 500 м  на отражающей плёнке LASE 

1 … 800 м  на пластиковом отражателе 

 1 … 110 м объекты с отражением 90 % 

 1 … 55 м 18 % 

 1 … 30 м 6 % 

Воспроизводимость (2) <0,5 мм 

<50 м ±1 мм 

>50 м ±2 мм 
объекты с отражением 90 % 

<35 м ±2 мм 

>35 м ±3 мм 
18 % 

<20 м ±2 мм 

>20 м ±3 мм 
6 % 

Расходимость луча 2 мрад 6 мрад  

 

4 LED светодиода функциональные индикаторы 

4-х клавишная панель для параметрирования 

дисплей с подсветкой отображение значений 

Класс лазера 
класс 1 

класс 2 

измеряющий луч (905 нм) 

луч целеуказания (660 нм) 

СКАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ 

Частота измерения 20 кГц  

Разрешение 0,1 мм настраиваемое 

Диаметр световой точки / удаление 100 см / 500 м 15 см / 20 м  

Формат результата ASC II текст  

ИНТЕРФЕЙСЫ 

RS 232 / RS 422 да  

SSI да  

Аналоговый выход 4 мА … 20 мА  

Profibus DP да  

Дискретный выход 2 х PNP E1, E2  

ЭЛЕКТРИКА И МЕХАНИКА 

Напряжение 18 … 30 В пост. тока  

Сила тока 0,25 А (24 В)  

Степень защиты IP 65  

Вес 1,5 кг 1,3 кг  

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Диапазон температур 
-10° С … +55° С эксплуатация 

-30° С … +70° С хранение 

 

(1) При использовании функции нечувствительной зоны минимальное расстояние диапазона измерений увеличивается до 1,5 м. 

(2) Типовая воспроизводимость для устройств в неизменных условиях окружающей среды (около 20° С, 1013 мбар, тот же объект), 

при продолжительности включения не менее 30 минут. 

Объём поставки: лазерный датчик, руководство по эксплуатации, программа-конфигуратор, gsd-файл, функциональный блок S7. 
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