
 
 

 

 
 

 

LaseBVB - Bulk Volume Bunker 
 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ОБЪЁМА ЗАПОЛНЕНИЯ СЫПУЧЕГО СКЛАДА 

 

Product module CEWS Bulk Volume 

 

 

 
 

Высокоточная система лазерного 3D измерения, специально 

разработанная для решения задач контроля и учёта объёмов 

заполнения насыпных бункеров или складов 

 

ЗАДАЧИ 

Контроль грузооборота, учёт объёма и управление запасами 

сыпучих материалов в рабочем темпе транспортного потока  

 

РЕШЕНИЕ 

Лазерный 2D сканер серии LASE 2000D-Series из монтажной 

точки крана насыпного бункера или склада производит цикл 

импульсов лазерного излучения в поперечной 2D плоскости 

с продольным движением крана по пролёту склада, которые 

отражаются от всей поверхности отвалов, образуя 3D объём  

и профиль материала в периметре 

 

 
 

 

 

 

 

АНАЛИЗ 

Математический анализ сканирования, 3D моделирование 

объектов в периметре насыпного склада 

 

ФУНКЦИИ 

• Автоматизация процессов загрузки и разгрузки бункера 

• Измерение объёма заполнения склада, инвентаризация 

• Полномасштабная оптимизация производства 

• 3D отображение измеренных данных объекта 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высокоточное измерение объёмов и профиля бункера 

• Оптимизация стратегии управления запасами 

• Снижение издержек за счёт контроля запасов 

• Организация отчётов и протоколов состояния бункера 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
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https://youtu.be/AfX54HpFNW4
https://lase-solutions.com/products/bulk-material/lasebvb/

