


Цифровая платформа метрологического контроля объема грузов в кузове
самосвала LaseTVM на базе лазерного (LiDAR) 3D сканирования
поверхностей порожних и груженных кузовов самосвалов с
автоматическим считыванием и фотофиксацией ГРН/расчетом 3D объёма
и координатного профиля перевозимого навала, с автопересчётом в массу
без ограничений в грузоподъёмности и категории типа и геометрии кузова
грузовых ТС с погрешностью расчёта объёма грузов ±1% (базовые условия).

Цифровая платформа LaseTVM автоматически проводит автономное online
3D сканирование содержимого + обмер кузова грузового ТС в метрических
координатах в логике поэлементного замера геометрии кузова транспорта
- результатом математической обработки массива данных замера служит 3
-хмерная модель (цифровой двойник) кузова и груза в реальном масштабе
и точный 3D объём фактического навала, по внешнему профилю - быстро и
в любой геометрии конструкции кузова (в т.ч. с наклонным задним бортом
и полукруглым прицепом).

ООО "САЙТЕКС" является официальным дилером производителя
оборудования, компании LASE. Компания LASE имеет представительство в
РФ и не прекращала свою деятельность в связи с санкциями.
Наши специалисты подберут необходимую конфигурацию оборудования
под ваши цели и задачи.

В нашей продуктовой линейке есть следующие продукты:
- системы сканирования кузова самосвалов, ж/д вагонов и конвейеров.
- мобильные лазерные сканеры для БПЛА и установки на транспорт
- геодезическое оборудование
- системы высокоточного позиционирования экскаваторов, бульдозеров,
грейдеров
- системы дистанционного управления горнопромышленным
оборудованием.
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Где деньги? Часть 1.
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При продаже и покупке щебня, песка и других инертных сыпучих
материалов часто недобросовестные контрагенты могут применять
следующие приемы:
- повысить влажность (и плотность) материала – долить несколько м3

воды в кузов самосвала – при заявленном весе - уменьшение реального
объема на 10-15%
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- наварить дно кузова самосвала – уменьшение привезенного объема до 10-
20% (см. видео ниже)

Где деньги? Часть 2.
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- некорректный учет / ручная корректировка данных о привезенных /
отгруженных объемах материалов – до 10-15%

Где деньги? Часть 3.
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